
Osa Koodi Nimike kpl

1 a VA1000 NA-4      1. putken nostokyky 18t /185bar öljyn tarve 8,6 l 1

1 b VA1001 NAS-4    1. putken nostokyky 23t /185bar öljyn tarve 14,1 l 1

1 c VA1002 NAS-6    1. putken nostokyky 23t /185bar öljyn tarve 16,7 l 1

1 d VA1003 NAT-6    1. putken nostokyky 30t /185bar öljyn tarve 22,6 l 1

1 e VA1004 NAT-7    1. putken nostokyky 30t /185bar öljyn tarve 23,8 l 1

1 f VA1005 NAU-6   1. putken nostokyky 38t /185bar öljyn tarve 28,5 l 1

1 g VA1006 NAU-7   1. putken nostokyky 38t /185bar öljyn tarve 28,8 l 1

2 VA1009 Kippisylinterin ylä- tai alatappi + saksisokka 2

KIRE perävaunut Seppo Kuisma Oy

Varaosat: Kippisylinterit *06/2016 alkaen

Viljavaunut: 

SK18/180

Maansiirtovaunut: 

Steel 14/15/15LE

Yleisvaunut: 

-

Viljavaunut: 

SK19/190

Maansiirtovaunut: 

-

Yleisvaunut: 

Steel 190/190 REHU/210

NAT-6 NAT-7 NAU-6*   ja   NAU-7

Viljavaunut: 

SK100

Maansiirtovaunut: 

Steel 6/7/9

Yleisvaunut: 

Viljavaunut: 

SK13/125

Maansiirtovaunut: 

Steel 10

Yleisvaunut: 

Steel 120

Viljavaunut: 

SK15/150

Maansiirtovaunut: 

Steel 12

Yleisvaunut: 

Steel 160/160 LE

NA-4 NAS-4 NAS-6

Yhteensopivuus

Viljavaunut: 

-

Maansiirtovaunut: 

Steel 16HX*/16LE/18HX/20HX

Yleisvaunut: 

Steel 240
(*ent.15HX)

1 a-g

2


